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PRZEPOMPOWNIE

Zakres oferty przepompowni obejmuje zaréwno same zbiorniki jak i kompletne
przepompownie $ciekow i wdd zanieczyszczonych. Pompy do $ciekobw oferowane
sg z wirnikami typu VORTEX o swobodnym przelocie 50 mm. Opcjonalnie oferowane

sg pompy z rozdrabniaczami typu DRS. Przepompownia moze by¢ wyposazona
w autoztgcze ( zalecane ), ktére w duzej mierze usprawnia czynnosci konserwacyjne
i serwisowe. Oferowane sg rowniez skrzynki zabezpieczajgce, zabezpieczajgco-
alarmowe ( z dodatkowym pilywakiem ) oraz sterujgce. W wersji dwu-pompowej
sterowanie odbywa sie poprzez programator, do ktérego podtgczone sg trzy wigczniki
ptywakowe.

P120/4,5
Przyktadowe typy zbiornikdw na
przepompownie zamieszczono w tabeli
Srednica | Srednica o
P1002:2 Tvp kom. rob. | nadbudow bl
P60/1,4 0,6m 0,6m 1,4m
P60/2,0 0,6m 0,6m 2,0m
/ P60-80/1,5 0,8m 0,6m 1,5m
4 P60-80/2,1 | 0,8m 0,6m 2,1m
P100/1,9 1,0m 0,6m 1,9m
£ P100/3,0 1,0m 1,0m 3,0m
¢ P120/1,8 1,2m 1,2m 1,8m
P120/2,0 1,2m 1,2m 2,0m
P100/1,9 P120/3,0 1,2m 1,2m 3,0m
P120/4,0 1,2m 1,2m 4,0m
W przypadku indywidualnych ofert, wysoko$¢ zbiornika oraz typy pomp dobierane
sg wedtug potrzeb.
Jako wyposazenie dodatkowe do przepompowni jedno-pompowych oferowane
sg skrzynki zabezpieczajgco-alarmowe oraz sterujgce do pomp jednofazowych.

Pompy trzyfazowe wyposazone sg standardowo w skrzynke zasilajgca.

Zgodnosci z norma: CE 12050-1, CE 12050-2, Atest Higieniczny : HK/W/0512/02/2013

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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PRZEPOMPOWNIA P-100

Przepompownie P120

Skrzynka
zabezpieczajgco-
alarmowa do

pompy EBARA .
DW VOX pompy DW VOX na stopach sprzegajgcych

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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PRZEPOMPOWNIA P-100

Przepompownia typu P100 przeznaczona jest do sciekdw surowych. Oferowana jest w wersji jedno-pompowe;.

()

. E— 1,9m
Przepompownia P100/1,9 _I.I_,.I AN
|
[ ]
1,74 m |
=" ]|
WENTYLACJA [ | TLOCZNY

1

e \ e

DOPLYW [[EI~—1
PCV 110 - 160
e

Joram I

Pompa z wirnikiem otwartym o przelocie 50 mm

Moc nom. | Pobor pradu Zasilanie | Krociec ttoczny | Typ wirnika
Typ wyj. [kW ] [A]
DW VOX 100MA 0,75 5,8 1-faz. PE 63 Vortex
DW VOX 150MA 1,10 7,3 1-faz. PE 63 Vortex
Wydajno$¢ pompy I/min | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600

Catkowita wysokos¢

podnoszenia DW VOX 100MA | ™ | 84 | 85150 132 115 -

Catkowita wysokosc¢
podnoszenia DW VOX 150MA | ™ | 105) 87 173 155135 | 15

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA DRENAZOWA

Osadniki petnig role wstepnego urzadzenia w przydomowych oczyszczalniach Sciekdw. Podstawowg jego
funkcjg jest retencjonowanie fadunku $ciekéw, doprowadzanych w sposob bardzo nierébwnomierny oraz
usrednianie ich skfadu.

W osadnikach zachodzg zjawiska sedymentaciji i flotacji, ktére powodujg oddzielenie substanciji lekkich
(oleje, tluszcze) od substancji opadajgcych na dno zbiornika. Proces przetwarzania dokonywany jest przy
udziale bioaktywatoréow, wprowadzanych do tego srodowiska za pomocg odpowiednich biopreparatow. W
ofercie firmy znajdujg sie osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podziat osadnika na komory umozliwia
polepszenie proceséw separacji, zabezpiecza rowniez filtr przed zamuleniem co przyczynia sie do
polepszenia osigganych rezultatow. Wypetnienie filtra jest wykonane z tworzyw sztucznych i nie wymaga
okresowejwymiany.

. VAN N
M 7y
A N A
1 K;P A [ \N A M ©
v M v M L J
C ]
Wysokosé o - Wysokosé
doptywu r J
pH T
3 T I Bl I o e T i & J
Diugosc | Szerokos¢
widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty: Zgodnos¢ z norma: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006
Atest Higieniczny : HK/W/0512/03/2013

i o o i .. .. Przepustowos$c¢
ngszrg:iokzc nyé;?}ll(vﬁc Szeroko$¢ | Wysokose Dtugosc¢ kiczpa malfsymalna
m’ m m m m omor m°/d
2,0 1,05 1,2 1,2 2,2 1-2 0,60
2,0 1,16 1,2 1,4 2,0 1 0,60
3,0 1,05 1,2 1,2 3,3 1-2 0,90
3,0 1,16 1,2 1,4 3,2 1-2 0,90
3,5* 1,16 1,2 14 3,2 1-2 1,05*
4,5 1,36 1,2 1,6 35 1-2 1,20

* - oferowany w zalezno$ci od $rednicy przytgczy

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA DRENAZOWA

Osadniki gnilne dwuptaszczowe stanowig uzupetnienia typoszeregu osadnikow
jednoptaszczowych. Charakteryzujg sie wiekszg wytrzymato$cig jak i wiekszym zakresem
dostepnych pojemnosci.

Modele o matych pojemnosciach stosowane sg, gdy znaczna gteboko$¢ montazu lub wysoki
poziom wod gruntowych utrudniajg, bgdz uniemozliwiajg montaz osadnika jednoptaszczowego
zgodnie Zwymogami instrukcji.

Osadniki o duzych pojemnosciach stanowig zazwyczaj element bardziej rozbudowanych
systemdw oczyszczalni biologicznych. Dobdr pojemnosci, ilosci i wielkoSci komér oraz sposobu
ich wykoannia jest okresSlany przez projektanta. Do zalet takiej konstrukcji osadnika nalezy
rowniez mozliwo$¢ stosowania wtazéw o wiekszej Srednicy tj. 0,8m, zamiast typowych (tj. 0,6m ).

Widok na krotszy
bok osadnika

O
i Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
Zgodnos¢ z normg: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006
Atest Higieniczny : HK/W/0512/03/2013
Podana w tabeli warto$¢ przepustowosci, nalezy
v Wysokosé traktowac Jakr% _r;?(?lljarcri]%vzvs,uﬁ%rz nv¥| ;rnai:me realizacji

doptywu / odptywu pro) :

Pojemno$¢ Wysokos¢ Srednica Dlugosé T Przepustowos¢

: iczba
osad?lka Doptywu Odptywu i maksymalna

m m m m m m’/d
2,0 1,00 0,95 1,2 2,2 1-2 0,60
3,0 1,00 0,95 1,2 3,3 1-2 0,90
4,0 1,00 0,95 1,2 3,7 1-2 1,20
4,5 1,00 0,95 1,2 4,2 1-2 1,50
5,0 1,00 0,95 1,2 5,1 1-3 1,80
5,0 1,27 1,22 1,5 3,1 1-3 1,80
6,0 1,27 1,22 1,5 3,7 1-3 2,10
7,0 1,27 1,22 1,5 4,8 1-3 2,40
8,0 1,27 1,22 1,5 54 1-3 2,70
9,0 1,27 1,22 1,5 6,0 1-3 3,00
10,0 1,27 1,22 1,5 6,5 1-3 3,30
12,0 1,27 1,22 1,5 7,7 1-3 3,90

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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DRENAZ ROZSACZAJACY NA PAKIETACH

Wartosci minimalnych odlegtosci zbiornikdw na $cieki oraz
przydomowych oczyszczalni od innych obiektow:
- 2m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
- 5m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi
- 1,5m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowe;j
Studnia stanowigca ujgcie wody pitnej powinna by¢ wedtug tych samych
przepisow oddalona co najmniej:
- 15m od zbiornikow do gromadzenia nieczystosci ( osadnikéw, szamb )
oraz podobnych szczelnych urzgdzen
-30m ( 70 m ) od drenazu rozsgczajacego

NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO WARIANT PODLACZENIOWY
W PRZYPADKU GDY BUDYNEK MA POPRAWNIE
WYKONANA WENTYLACJE WYSOKA PIONU KAN.

# PION KANALIZACYJNY | WENT. KAN. ( fi 110)

v

min. 1,5m

>
'Y

WENTYLACJA Nli
fm

STUDZIENKA ROZPROWADZAJACA .
RURY DRENAZOWE

Aprobata Techniczna: AT/2012-08-353

max. 24 m

GEOWLOKNINA GRUNT RODZIMY

GLEBOKOSC
POSADOWIENIA
DRENAZU
0,5m -1,2m

min. 1,5m

0,4m - 0,6m

PODSYPKA POD PAKIET TJ.
PIASEK PLUKANY

SZEROKOSC DNA
WYKOPU
0,5m

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE - ZBB

Oczyszczalnie sciekéw ZBB, oferowane sg w wersji kompaktowej. Dziatajg w oparciu o oczyszczanie sciekdw metodg
osadu czynnego wspartego ztozem fluidalnym ( uktad hybrydowy ). Zastosowanie ztoza fluidalnego, umozliwia
osiggniecie wyzszej stabilno$ci pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwigzan opartych na osadzie czynnym.
Oczyszczalnie oferowane sg w wersji poziomej (ZBB-C) Ilub pionowej (ZBB-PC). Korpus wykonany
jest z polietylenu wysokiej gestosci i ma konstrukcje dwuptaszczowa. Umozliwia to montaz nawet w bardzo
niesprzyjajgcych warunkach gruntowo-wodnych oraz w sytuacjach gdy duze zagtebienie przykanalika utrudnia,
badz uniemozliwia montaz oczyszczalni o typowej konstrukcji (np. jednoptaszczowej).

0,6 m 0,6 m 0,6 m

D |

_‘r ul N 1 N ~1 1 :
wysokosc¢
doptywu
A\ 4

Dlugos$é Srednica

Pojemnik
techniczny

A

A 4

. . A widok na krétszy
widok na dtuzszy bok zbiornika bok zbiornika

Zgodnos¢ z normg: PN-EN 12566-3+A2:2013 Atest Higieniczny : HK/W/0916/01/2013

Wyposazenie standardowe:

- pokrywy witazow rewizyjnych Wyposazenie dodatkowe:
- nadbudowy wtazu rewizyjnego - nadbudowy wtazu rewizyjnego
o wysokosci 0,3 m. ( liczonej od - rozbudowana skrzynka ster. o dziat

gornej powierzchni zbiornika ) przepompowni

llosé Przeptyw | tadunek BZT5 | Pojemnos¢| Srednica Dilugos¢ | Wysokosé
Typ uzytkownikow | éred.-dob.| $ciekéw sur. | osadnika doptywu
RLM m’/d kg O,/dob m’ m m m
ZBB-7C 7 1,05 0,42 min. 1,4 1,2 4,2 1,05
ZBB-10C 10 1,50 0,60 min. 1,8 1,2 5,5 1,05
ZBB-12C 12 1,80 0,72 min. 2,3 1,5 4,3 1,30
ZBB-16C 16 2,40 0,96 min. 3,0 1,5 54 1,30

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.p/

www.aqua.net.pl




A)

CYKL
DOBOWY

C) - dalszy doptyw $ciekow
wraz z kontynuacjg natleniania

D) - zmniejszenie natleniania
z przerwami na recyrkulacje
osadu ( okres nocny )

D)

Sterowanie praca oczyszczalni realizowane jest w sposob
automatyczny, uzupetniony o tryby umozliwiajgce racjonalizowanie
jej dziatania i tym samym zmniejszenie kosztéw energii. Sterowaniu
podlegajg dmuchawy, elektrozawory.

0d 1981r.
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POGLADOWY SCHEMAT DZIALANIA SYSTEMU HYBRYDOWEGO str.9

A) - przygotowanie oczyszczalni

do przyjecia pierwszych sciekow

B)

C)

w ciggu dnia, poprzez wstepne
natlenianie - aktywacje komory
biologiczne;j

B) - okresowa recyrkulacja osadu

\wraz z przerwami w natlenianiu

-

v

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.p/

www.aqua.net.pl
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REAKTOR BIOLOGICZNY ZBB-PC

str.10

Witaz rewizyjny Pokrywa
\ serwisowa

Wysokos¢é |
doptywu

widok z boku zbiornika

h‘ 4 i@ ¢

Pojemnik techniczny

e

widok z gory

przyktadowy
pojemnik
techniczny

Wyposazenie standardowe:

- pokrywy witazow rewizyjnych

- nadbudowy wtazu rewizyjnego
o wysokosci 0,3 m. ( liczonej

od gérnej powierzchni zbiornika )

Wyposazenie dodatkowe:
- rozbudowana skrzynka ster.
o dziat przepompowni

Srednica
llos¢ Przeptyw | tadunek BZT5 | Pojemnos¢é| Srednica | Wysoko$¢
Typ uzytkownikow | éred.-dob.| $ciekéw sur. | osadnika doptywu
RLM m’/d kg O,/dob m’ m m
ZBB-6PC 6 0,90 0,36 1,0 1,5 1,4
ZBB-8PC 8 1,20 0,48 1,3 1,5 1,8
ZBB-10PC 10 1,50 0,60 1,5 1,5 2,1

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.p/

www.aqua.net.pl
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OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE - ZBS str.11

Oczyszczalnie Sciekow ZBS, oferowane sg gtownie w wersji kompaktowej. Dziataja w technologii SBR, ktéra
polega na wykorzystaniu biologicznej technologii porcjowego oczyszczania sciekow osadem czynnym.
Brak grawitacyjnego przeptywu przez oczyszczalnie oraz dawkowanie $ciekow do komory biologicznej przyczynia
sie do zwiekszenia stopnia efektywnosci ukladu oraz umozliwia znacznie lepsza retencje. Wigze sie to z lepszym
buforowaniem zwigkszonego doptywu Sciekéw w skali dobowe;.

W uktadach o wigkszej przepustowosci (od kilku do kilkunastu m®) stosowane sg raczej moduty (minimum

dwu zbiornikowe), w ktérych kazdy ze zbiornikobw spetnia osobne funkcje.

Mate gabaryty urzgdzen oraz zakres przepustowosci, preferujg ich zastosowanie w budownictwie jedno-

i wielorodzinnym oraz w obiektach typu szkota, hotel, itp..

Konstrukcja zbiornikow i ich wytrzymato$¢ umozliwiajg montaz w réznych warunkach gruntowo-wodnych

i maja

Sterowanie pracg oczyszczalni odbywa sie poprzez pojemnik
techniczny. Zasilanie 1-fazowe podtgczane jest do skrzynki
sterujgcej pracg oczyszczalni.

W skiad wyposazenia wchodzg nastepujace elementy:

- uktad dawkujgcy ( porcjowe dawkowanie sciekéw do kom. biol. )
- uktad napowietrzajacy ( wyp. w dyfuzory drobnopecherzykowe )
- ukfad recyrkulacji osadu

- uktad odpompowania

Sterownie do oczyszczalni ZBS, wyposazone jest w szereg funkcji,
umozliwiajgcych dostosowanie ich do potrzeb klienta, np: wybor
trybu pracy (z poziomu menu podstawowego), trybu urlopowego,
licznik MTG, itp. Dodatkowo wszystkie parametry jak i wybrane
ustawieniasg podtrzymane po zaniku zasilania.

Zgodnos¢ z normg: PN-EN 12566-3+A2:2013 Atest Higieniczny : HK/W/0916/01/2013

C ]
J C 16
Wysoko$é | ] -om
doptywu % LJ
Pl C
3 e N A ) LJ Y
Dtugosc¢ Szeroko$é
widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krotszy bok zbiornika
llos¢ Przeptyw | tadunek BZT5 | Pojemnos¢ | Szerokos¢ Dtugo$c Wysoko$¢
Typ uzytkownikéw | $red.-dob. | $ciekow sur. kom. ret. doptywu
RLM m’/d kg O,/dob m’ m m m
7BS-4C 4 0,60 0,24 1,0 1,2 18 1,36
ZBS-6C 6 0,90 0,36 1,5 1,2 2,8 1,36
ZBS-10C 10 1,50 0,60 2,0 1,2 35 1,36
ZBS-12C 12 1,80 0,72 3,0 1.2 zalezy od 1,36
ZBS-16C 16 2,40 0,96 4,0 12 konfiguracji 1,36

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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POGLADOWY SCHEMAT DZIALANIA SYSTEMU PORCIJIOWEGO OSADU CZYNNEGO str.12

A) - doptyw Sciekow

B) - podanie porcji do komory reak.

C) - napowietrzanie —
|

D) - klarowanie i recyrkulacja

E) - dekantacja ( odpompowanie )

Sterowanie pracg oczyszczalni realizowane jest w sposob
automatyczny, uzupetniony o tryby umozliwiajgce
racjonalizowanie jej dziatania i tym samym zmniejszenie
kosztéw energii. Sterowaniu podlegajg dmuchawy,
elektrozawory, pompy ( jezeli wystepujg w danej konfiguraciji
)- Uktad porcjowy moze byc¢ zrealizowany wytgcznie wedtug
opisanych powyzej sposobdw.

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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REAKTOR BIOLOGICZNY ZBS-C / KP str.13

Sterowanie pracg oczyszczalni odbywa

sie poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie
1-fazowe podtgczane jest do skrzynki sterujgcej
pracg oczyszczalni jak i pompg firmy EBARA.
W sktad wyposazenia wchodzg nastepujace
elementy:

- uktad dawkujagcy (porcjowe dawkowanie Sciekow
do kom. biol. ),

- uktad napowietrzajgcy (wyp. w dyfuzory
drobnopecherzykowe),

- ukfad recyrkulacji osadu,

- uktad odpompowania,

Sterowanie do oczyszczalni ZBS, wyposazone

jest w szereg funkcji, umozliwiajgcych
dostosowanie ich do potrzeb klienta, np: wybér trybu
pracy

(z poziomu menu podstawowego), trybu

W oczyszczalni ZBS-C / KP zamontowana jest pompa, ktéra zastepuje przepompownie $ciekéw
oczyszczonych. Sterowanie pracg pompy odbywa sie réwniez przez sterownik, lecz jest to bardziej
rozbudowany model, niz w standardowym ZBS.

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 12566-3+A2:2013 Atest Higieniczny : HK/W/0916/01/2013

I I Kréciec tloczy
I I I I ( jako odptyw )

N A N
3 k] (‘
Wum Y
[ ]
] C
Wysoko$¢ l J
doptywu 3 C
3 C
3 I W W LJ
) Dtugosc R Szeroko$é
widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika
llos¢ Przeptyw | tadunek BZT5 | Pojemnos$¢ Szerokos¢ Dtugo$cé Wysoko$¢
Typ uzytkownikow | $éred.-dob. $ciekow sur. kom. ret. doptywu
RLM m*/d kg O,/dob m’ m m m
ZBS-6C 6 0,90 0,36 1,5 1,2 2,8 1,36
ZBS-10C 10 1,50 0,60 2,0 1,2 35 1,36
ZBS-12C 12 1,80 0,72 3,0 1,2 zalezy od 1,36
ZBS-16C 16 2,40 0,96 4.0 1,2 konfiguragji 1,36

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

www.aqua.net.pl
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SEPARATORY KOALESCENCYJNE str.14

Zastosowania i budowa separatora

Separatory przeznaczone sg do oczyszczania wod deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych,
zanieczyszczen statych oraz zawiesin. Oferowane separatory zintegrowane sg z osadnikiem o pojemnosci

od 100 do 300 razy wiekszej od przeptywu nominalnego. Umozliwia to dobdr urzgdzenia w zaleznosci od iloSci
osadu kanalizacyjnego. Separatory wyposazone sg we wkfad koalescencyjny umozliwiajgcy uzyskanie poziomu
substancji ropopochodnych, na odptywie, ponizej 5 mg/l.

Opis oferowanych typoszeregow

Oferowane separatory mozna podzieli¢ na dwie grupy:

a) do przejecia catosci przeptywu, z ktérej ze wzgledu na osadnik, rozrézniamy dwa typoszeregi:

- BSK - separatory dla matej i $redniej ilosci osaddéw kanalizacyjnych

- TSK - separatory dla duzej ilosci osadoéw kanalizacyjnych ( w tym réwniez myjni pojazdéw )

b) wyposazone w instalacje obejscia burzowego, zwiekszajgca przepustowos¢ maksymalna:

- BSK-B, TSK-B - separatory z obejSciem burzowym zwigkszajgcym 5-krotnie przeptyw nominalny
- BSK-B2, TSK-B2 - separatory z obejsciem burzowym E

POWIERZCHNIA ZLEWNI SEPARATOR DO PRZEJECIA |SEPARATOR Z INSTALACJA
( pokrytej kostka ) CALOSCI PRZEPLYWU OBEJSCIA BURZOWEGO
110 m’ TSK-1P
230 m’ TSK-3
300 m TSK-4
460 m BSK-6, TSK-6 TSK-3B
610 m BSK-8, TSK-8
770 m BSK-10, TSK-10
17150 m BSK-15, TSK-15
530 m BSK-20, TSK-20
T920m BSK-25, TSK-25 BSK-6B, TSK-6B
2300m BSK-30, TSK-30
Zodum BoR-39, SK-30
3070 BSK=40,TSK==40 BSK-8B, TSK-8B
3460 BSK=45,TSK45
3846 |||§ BSK=56,TSK=56 BSK-10B, TSK-10B
ggéé ...2 EE:/\ :5 1"5;\\:0” BSK-15B, TSK-15B
61450-m” BSK-80, TSK-80
7690-m> BSK. 1{\{\: TSK-100 BSK-2OB, TSK-20B

MYJNIA RECZNA POJAZDOW OSOBOWYCH ( od 1 do 2 agregatéw cisnieniowych )

- przeptyw co najmniej 3 I/'s z osadnikiem o pojemnosci minimalnej 900 | ( proponowany TSK-3 lub TSK-4 )
MYJNIA RECZNA POJAZDOW OSOBOWYCH | DOSTAWCZYCH - separator z osadnikiem

0 pojemnos$ci minimalnej 2500 | ( proponowany TSK-6 )

MYJNIA AUTOMATYCZNA - przeptyw co najmniej 6 I/s z osadnikiem o pojemnosci minimainej

5000 | ( proponowany TSK-6M )

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl
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SEPARATORY KOALESCENCYJNE BSK I TSK

Separator TSK-1P jest najmniejszymz typoszeregu
separatorow z filtrem koalescencyjnym.

Dzieki integracji w jednym korpusie rowniez osadnika,
stworzono kompaktowe rozwigzanie zajmujgce bardzo
matg powierzchnie zabudowy, bez utraty mozliwosci
serwisowania.

Typ Przeptyw Pojemno$¢ Przytgcza Srednica Wysokos¢
osadnika separatora separatora
TSK-1P 1,51/s 0,6 m’ 160 mm 1,0m 1,9 m
Przyktadowy rysunek separator z dwoma witazami rewizyjnymi
Wyjscie
Doptyw 4‘ w
went. PCV11 A ~% \%
. 23§
>
[o e
-
_ | vsgV
Wysokos¢
doptywu
. Srednica
- Diugos¢ _
L] Ll

widok na dtuzszy bok zbiornika

Il il
i i

widok na krétszy bok zbiornika
Separatory mogg by¢ wyposazone w samoczynne zamkniecie odptywu - wyposazenie dodatkowe

Separatory w zaleznosci od typu posiadajg
od 2 do 3 wtazdédw rewizyjnych.
Kazdy z wtazéw ma takg sama $rednice jak pokrywa - 0,6m.

e T i
‘:wg_,&“%

Doptyw

N

]

“BSK-15

Typ Przeplyw | Objetosé | Objetosé | Diugosé | Srednica |Wysokosé| —$rednica llos¢
separatora | nominalny | osadnika | gromadzo- doptywu | wej. / wyj. | Wazow
nych olejow
I/s | I m m m
TSK-3 3 900 200 2,0 1,2 1,04 160 2
TSK-4 4 1200 270 29 1,2 1,00 160-200 2
BSK-6 6 1200 270 2,9 1,2 1,00 160-200 2
TSK-6 6 2500 550 4,6 1,2 1,00 160-200 2
BSK-10 10 2000 280 3.1 1,5 1,26 160-200 2
TSK-10 10 3000 420 4,3 1,5 1,26 160-200 2
BSK-15 15 3000 420 4.3 1,5 1,23 200-250 2
BSK-15 15 3000 420 4,8 1,5 1,15 250-315 2
BSK-20 20 4000 560 6,0 1,5 1,23 200-250 2
BSK-25 25 3000 420 4,8 1,5 1,23 200-250 2
BSK-30 30 3000 420 54 1,5 1,23 200-250 2
BSK-30 30 5000 700 6,5 1,5 1,15 200-315 3
BSK-40 40 4000 560 6,0 1,5 1,15 250-315 2
BSK-50 50 5000 700 7,1 1,5 1,15 250-315 3

Zgodnos$é z norma: PN-EN 858-1:2005/A1:2007, Atest Higieniczny : HK/W/0512/01/2013

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl
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SEPARATORY KOALESCENCYJNE Z OBEJSCIEM BURZOWYM str.16

Separator typu BSK i TSK w wersji B jak i B2 wyposazone sg we wklad koalescencyjny oraz osadnik (piaskownik).

Przyktadowy rysunek separator z dwoma wtazami rewizyjnymi

Wyjscie

went. PCV1 19l

»
gl |

Wysokos¢
nadbudoéw
<1,5m

Wysokosé
doptywu

Dlugoséé Srednica

A
\4
A

widok na
krétszy bok
zbiornika

widok na dtuzszy bok zbiornika

Obejscie
burzowe

M\uﬂﬂ( NG
i I

Separatory w zaleznoéci od typu posiadajg od 2 do 3 wiazéw

fot. GKM

rewizyjnych. Kazdy z wtazdéw ma takg sama $rednice jak pokrywa
-0,6m.
Typ Przeptyw Max. Objetose Objetos¢ | Dlugo$¢ | Srednica | Wysokosé| Srednica llos¢
separatora | nominalny | przeptyw | osadnika | gromadzo- doplywu | wej. / wyj. | wazow
burzowy nych olejow
I's I's | | m m m

BSK-6B 6 30 1200 270 2,9 1.2 1,00 160-200 2
TSK-6B2 6 60 2000 440 4,6 1,2 1,00 160-200 2
BSK-10B 10 50 2000 280 3,1 1,5 1,23 200-250 2
BSK-10B2 10 100 2000 280 3,7 1,5 1,15 250-315 2
TSK-10B2 10 100 4000 560 54 1,5 1,15 250-315 2
BSK-15B 15 75 3000 420 4,2 1,5 1,15 250-315 2
BSK-15B2 15 150 3500 490 6,0 1,5 1,15 250-315 2
TSK-15B2 15 150 5000 700 6,5 1,5 1,15 250-315 3
BSK-20B 20 100 4000 560 5,4 1,5 1,15 250-315 2
BSK-20B2 20 200 4000 560 6,0 1,5 1,15 250-315 2
BSK-30B 30 150 3500 490 6,0 1,5 1,15 250-315 2
BSK-30B2 30 300 6000 840 7,7 1,5 1,05 250-400 3
BSK-40B 40 200 4000 560 7,1 1,5 1,05 250-400 2
BSK-40B2 40 400 4000 560 7,1 1,5 1,05 315-400 2
BSK-50B 50 250 5000 700 7,1 1,5 1,05 315-400 3
BSK-50B2 50 500 5000 700 7,7 1,5 1,05 315-400 3

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 858-1:2005/A1:2007, Atest Higieniczny : HK/W/0512/01/2013

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl
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SEPARATORY TLUSZCZU str.17

Ptyngcy ttuszcz w rurach kanalizacyjnych wptywa ujemnie na stan Srodowiska naturalnego.Ttuszcz nie rozpuszcza sie w
wodzie, lecz znajduje sie w postaci trudno ulegajgcych rozpadowi kleistych grudek, osadzajgcych sie na $ciankach rur.
Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozje urzgdzen, oraz zatykanie rurociggéw.

Separatory ttuszczu

Separatory tluszczu stosuje sie wszedzie tam, gdzie Scieki zawierajg wiekszg ilo$¢ ttuszczu niz w Sciekach bytowych.
Urzgdzenia instaluje sie blisko zrodta zanieczyszczeh tluszczowych np. na wylocie Sciekébw z kuchni,
w restauracjach, w hotelach, w masarniach, w barach szybkiej obstugi.

W procesie oddzielania substancji ttuszczowych od $ciekdw, czgstki ttuszczu ze wzgledu na mniejszg od wody gestos¢
znajdujg sie na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o wiekszej gestosci opadajg na dno zbiornika.

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1825-1:2007, Atest Higieniczny : HK/W/0512/01/2013

Typ Przeptyw | Objetos¢| Objetosc llosé
separatora| nominalny| osadnika| gromadzo-| Diugo$¢| Srednica Wysokosé ) wej. / wyj.| wiazow
nych olejow Rodzaj
I/s I I m m m
ST-05 0,5 100 30 - 0,6 1,4 pionowy 110 1
ST-2 2 300 120 - 1,0 1,9 pionowy 110-160 1
ST-3 3 400 170 = 1,2 1,8 pionowy | 160-200 1
ST-4 4 800 310 2,2 1,2 1,2 poziomy | 160-200 2
ST-7 7 1400 550 3,7 1,2 - poziomy 160-200 2
ST-10 10 2000 830 5,5 1,2 - poziomy | 160-200 2
ST-15 15 3000 1200 6.0 1,5 - poziomy | 160-200 2
Przyktadowy dobor typu separatora ttuszczu
DZIENNAILOSC TYGODNIOWA ILOSC
WYDAWANYCH POSIEKOW|pRZETWARZANEGO POGLOWIA TYPTS,L%Z/}%AZLORA
Restauracje Hotelo ( przetwornie miesne )

25 50 - ST-05P

100 220 - ST-2P

200 440 9 GV ST-4

360 770 18 GV ST-7

520 1100 26 GV ST-10

780 1650 40 GV ST-15

1 GV =1 krowa ( sztuka duza) lub 2,5 $wini
OkreSlenie wartaoSci przeptywu i typu separatora, przeprowadzane jest przez projektanta na podstawie
danych dotyczgcych nowobudowanego badz projektowanego obiektu.

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl
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Separatory ttuszczu ST-05; ST-2; ST-3 wyposazonesg w osadnik i przeznaczone
sg dla obiektow gastronomicznych: bary, restauracii, itp.

Pojemno$é Srednica Wysokos$¢
Tvp Przepyw osadnika Przytacza separatora separatora
ST-05 0,51/s 0,1m® 110 mm 0,6 m 1,45 m

Pojemnosé Srednica Wysoko$é
yp Przeptyw osadnika Przytacza separatora separatora
ST-2 21l/s 0,6 m 160 mm 1,0m 1,9m
ST-3 31/s 0,6 m* 160 mm 1,2m 1,8m

Kompaktowa budowa separatora, pozwala na jego serwisowanie oraz

wykorzystanie malej powierzchni posadowienia zbiornika.

Separator ST-05

DOPLYW
PCV 110

0,86 m —

1,45 m

ODPLYW
PCV 110

WODA
GRUNTOWA

Separator ST-2 / ST-3

1,7m
DO WENTYLACJI
WYSOKIEJ

DOPLYW
PCV 110 - 160

DOPLYW

PE 110 - 160

5C

oBCIAZENIE|
/ BETONQWE|

-WODA

~ " GRUNTOWA
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SEPARATORY TLUSZCZU ST-4; ST-15 str.19

Separatory ttuszczu o konstrukcji poziomej, wyposazone sg w osadnik przeznaczony do gromadzenia wiekszej
objetosci zanieczyszczen niz separatory o konstrukcji pionowej. Jest to rowniez zwigzane z zachowaniem
odpowiedniej pojemno&ci urzadzenia.

Wyjscie
Doptyw went. PCV110 2 02
—_ > 23
e i o © IS
[ -] [ -] [—— % =)
TN~ N | oS~
_ T T H gon ySEv
A -
Wysokos$¢
doptywu widok na
krétszy bok
zbiornika
A 4
widok na dtuzszy Y : .
L Dtugos¢
bok zbiornika |« 9 > < Srednica >
A £
wn
_ _— _— ) ‘_"
Wyjscie ] ;'
Daplyw went. PCV110 S
\ - 23
=3
_ N A N A y ¢
A B
Wysoko$¢
doptywu widok na
krétszy bok
zbiornika
A\ 4
widok na dtuzszy » - .
A, Dtugosé Srednica
bok zbiornika |« J > |« >|

Separatory ST-4 - ST-15 sg separatorami
dla duzego przeptywu jak i dla duzej ilosci
gromadzonych zanieczyszczen. Szeroki
zakres zastosowan obejmuje obiekty
nastepujgcych typow: szkoty, hotele,
masarnie, ubojnie, itp.

Konstrukcja separatorbw oraz mozliwos¢
zwiekszenia $rednicy wilazéw rewizyjnych
umozliwia instalacje na wiekszej gteboko$ci.

Pojemno$é Srednica Dtugo$¢ Wysokosé llo$é wrazow
Typ Przeptyw osadnika A7 separatora separatora doptywu rewizyjnych
ST-4 41/s 0,8 m’ 160-200 mm 1.2 m 22m 1.05m 2
ST-7 71 14m’ 160-200 mm 12 m 3,7m 0.95m 2
ST-10 10 l/s 2,0m’ 160-200 mm 1,2m 55m 0,95 m 2
ST-15 15 1/s 3,0m” 160-200 mm 1,5m 6,0 m 1,05 m 2

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl
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STUDZIENKI WODOMIERZOWE str.20

Przeznaczone sg do montazu w kazdym terenie, bez wzgledu na warunki gruntowo-wodne. Konstrukcja
studzienek zapewnia szczelno$¢ i chroni zainstalowane wewnatrz urzgdzenia. Dostep do wnetrza studzienki
odbywa sie przez wtaz rewizyjny o srednicy ok. 0,6m. W celu zabezpieczenia studzienki przed wyptynieciem
wykonywana jest obsypka betonowa (w czesci dennej). Wykonana zgodnie z dostarczong instrukcja, umozliwia
zabezpieczenie studzienki przed dziataniem sity wyporu.

Jako wyposazenie dodatkowe oferowane sg kotnierze (instalowane wewnatrz studzienki). W przypadku ich
zamoéwienia nalezy doktadnie okre$lic odstep, umozliwiajgcy wstawienie odpowiedniego wyposazenia.
Oferowane przytgcza obejmujg zakres od PE 32 do PE 110. Na zyczenie zamawiajgcego moga zosta¢ wykonane,
wiecej niz dwa przytgcza w zaleznoéci od typu studzienki.

SW100/1,9 - niestandardowa

: ; Y Przytacza
Typ Srednica | Wysoko$¢ standardowe

SW80/1,8 0,8m 1,8m PE40

Powyzsze zdjecie przedstawia przykladowe SW100/1,9 1,0m 1,9m PE40
wyposazenie studzienki SW120/1,8, ktére SW120/1,8 1,2m 1,8m PES50
zostato zrealizowane we wkasnym zakresie przez SW120/2,0 1,2m (1,5m)-2,0m PE50
instalatora. SW150/2,0 1,5m (1,5m)-2,0m PE63
SW200/2,0 20m |(1,5m)-2,0m PE75

SW120/2,0 SW120/1,8 SW150/2,0

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl
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STUDZIENKI WODOMIERZOWE SW-80 I SW-100

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:

0,6 m
<+——>
Atest Higieniczny : HK/W/0512/02/2013
Aprobata Techniczna : AT-15-9061/2013

s e e

S
<
- £
v ‘
v = = -
| 0,8 m | B
Swa80/1,8 <« 98m o
E
A
€
£ -
2 Z
v A\
¢ 1,0m )
SW100/1,9
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STUDZIENKI WODOMIERZOWE SW-120 str.22

- W
- LT
} i
] —_—
5 = —
: g =
S 2 = —
~ - —
S 2 ==
. 120 cm R
SW120/2,0
Przekroj poprzeczny Przekroj poprzeczny
Wgriant standardowy Wariant z dwoma
z jednym odptywem odptywami
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE O SREDNICACH 1,2MI1,5M str.23

Zbiorniki bezodptywowe ( szamba szczelne ) z polietylenu (HDPE) przeznaczone sg do gromadzenia $ciekow,
deszczowki, itp..

Standardowa wysoko$¢ wtazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 0,6m. Mozna jg zwiekszyé poprzez stosowanie
i fgczenie nadbudoéw. Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ fabrycznego wykonania nadbudowy wtazu rewizyjnego
do zgdanej wysokosci.

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty: Aprobata Techniczna: AT-15-9278/2014
Atest Higieniczny : HK/W/0512/03/2013

$rednica Pojemnos¢ zbiornika (m®)
zbiornika
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1,2m 20m 29m 3,8m 4,7m 56m
1,5m 2,6 m 3,1m 3,7m 42m 4.8 m 54 m 6,0 m 71m
0,6m
I<—b| PCV 110
went.
- I
H-nadb. PE 160 | I]/
wtazu
N~ y
y —
A
wysoko$é Srednica
wlotu
A\ 4 v
[« - > .
Srednica P Diugos¢ R
Widok na krétszy Widok na dtuzszy bok zbiornika

bok zbiornika

w i w g B g _—
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Produkt posiada nastepujgce certyfikaty: Aprobata Techniczna: AT-15-9278/2014
Atest Higieniczny : HK/W/0512/03/2013

Srednica Pojemnos¢ zbiornika (m?®)
zbiornika
14 16 18 20 24 30 36 40 50 60 75
20m 4,9m 55m 6,1m 6,8 m 8,1m 10,0 m
25m 6,6 m 7,8 m 8,7m 10,7 m 12,7 m 15,7 m
9,6m 52,6m
-
(n [ 1
Srednica
Dtugos¢

Widok na dtuzszy
bok zbiornika

Zakres oferowanych zbiornikbw obejmuje pojemnosé
od 2m’do 75 m®. Istnieje mozliwo$¢ wykonania zbiornikow
niestandardowych,zgodnie z zapotrzebowaniem klienta,
ktorych cena jest okreslana na podstawie indywidualnego
zapytania.

|9,6_r11|

AN
\_

Srednica

& 4
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE - ZDJECIA str.25

WOBET-HYDRET
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Gorzow Wikp. Nowa Sél Racula Zielona Gora Salon Firmowy Viessmann
L b k- . ul. Szenwalda 26 ul.Przemystowa 34 ul. Glogowska 12 ul. M.C. Sktodowskiej 25 ul.Szenwalda 26
Ubuskie: tel. 095 720 67 20 tel. 068 388 07 35 tel. 068 327 50 03 tel. 68 456 76 08 tel. 95 7281720
fax. 095 720 67 19 fax. 068 411 40 86 fax. 068 414 14 64 fax. 68 456 76 03 fax. 95720 67 19
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fax. 076 744 26 52 fax. 075 612 60 29 fax. 076 723 72 01 fax. 071 722 78 69
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Szczecin Watcz
1 ) Biuro Handlowe ul. Budowlanych 10b
ZGChOdnlopomorSkle° tel. 508 898 542 tel. 067 387 01 00
fax. 067 387 01 01
AP-Specjalistyczny Dziat Doradziwa i Sprzedazy
H ul. M.C. Sktodowskiej 25
POISkq ! Europu tel. 068 4511183
fax. 068 324 08 51



